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Raspberry Pi als Siemens Logo! Webserver mit Access Point 

 

1. Dienste und andere Zusatzsoftware installieren. 
sudo apt-get install hostapd bridge-utils dnsmasq 

 

2. Installierte Dienste stoppen. 
sudo systemctl stop hostapd dnsmasq 

 

3. Bridge anlegen. 
sudo brctl addbr br0 

 

4. Schnittstelle zur Bridge hinzufügen. 
sudo brctl addif br0 eth0 

 

5. Schnittstelle br0 anlegen. 
sudo nano /etc/network/interfaces 

 

# Bridge setup  

auto br0 

iface br0 inet manual 

bridge_ports eth0 wlan0 

 

oder statische IP: 

 
# Bridge setup 

auto br0 

iface br0 inet static 

address 192.168.0.1/25 

bridge_ports eth0 wlan0 

 

6. Hostapd konfigurieren. 
sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf 

 
interface=wlan0 

bridge=br0 

#driver=nl80211 

ssid=Netzwerkname 

hw_mode=g 

channel=7 

wmm_enabled=0 

macaddr_acl=0 

auth_algs=1 

ignore_broadcast_ssid=0 

wpa=2 

wpa_passphrase=Passwort mind. 8 Zeichen 

wpa_key_mgmt=WPA-PSK 

wpa_pairwise=TKIP 

rsn_pairwise=CCMP 
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7. Konfigurationspfad festlegen. 
sudo nano /etc/default/hostapd 

 

DAEMON_CONF="/etc/hostapd/hostapd.conf" 

 

8. Dnsmasq konfigurieren. 
sudo mv /etc/dnsmasq.conf /etc/dnsmasq.conf.orig    

sudo nano /etc/dnsmasq.conf 

 

interface=br0 

dhcp-range=192.168.0.10,192.168.0.20,255.255.255.0,24h 

 

 

9. Hostnamen festlegen. 
sudo nano /etc/hosts 

 

192.168.0.1  raspberrypi 

192.168.0.2  logo 

…   … 

 

10. Dhcpcd deaktivieren. 
sudo systemctl stop dhcpcd 

sudo systemctl disable dhcpcd 


